ПОЛЫ

Представленные в альбоме конструкции апробированы при эксплуатации жилых и общественных зданий. Они отвечают предъявленным современным требованиям и нормам не только по конструктивной надежности, но и по тепло- и шумозащите от ударного и воздушного шумов.

Проектировщику предоставляется выбор конструкций пола в зависимости от запросов заказчика, возможностей выбранных материалов и технологий производства построечных работ. Плиты ≪СОФТБОРД≫ применяют в полах разных типов в качестве звукоизоляционных (в междуэтажных перекрытиях) и утепляющих (в полах над техподпольем или по грунтовому основанию) слоев.

Наливные полы (эпоксидные, полиуретановые, эпоксидно-полиуретановые) применяют в общественных и жилых зданиях. Эти полы могут применяться как с армированными стяжками так и без них (рис. 7.1, 7.2). В местах примыкания к стенам наливные полы могут выполняться без плинтусов. Перед устройством теплозвукоизоляционный слой из плит ≪СОФТБОРД≫ должен быть накрыт слоем гидроизоляции. Толщина покрытия наливного пола устанавливается в зависимости от интенсивности движения. В жилых помещениях - 1,5 – 2,5 мм, в общественных зданиях - не менее 4 мм.

Плавающие полы с применением плит ≪СОФТБОРД≫ в качестве звукоизолирующей или теплоизолирующей прослойки применяют с различными чистовыми покрытиями (паркет, паркетные щиты и доски, ламинат, линолеум и другие материалы). Плиты ≪СОФТБОРД≫ для повышения прочности слоя могут применяться с пазогребневым соединением (рис. 7.2). Для усиления пазогребневого соединения используют плиты ≪СОФТБОРД≫ с приклеенными деревянными планками (рис. 7.5). На рис. 7.3, 7.4 представлено устройство полов с применением плит ≪СОФТБОРД≫ в междуэтажных перекрытиях с покрытием из керамической плитки и линолеума. При устройстве полов по грунту или над техподпольем плиты ≪СОФТБОРД≫ используют для выполнения теплоизоляционного слоя рис.7.6.

В полах без стяжек покрытия пола (паркет, ламинат, линолеум и др.) укладывают непосредственно на звукоизолирующий слой из плит ≪СОФТБОРД≫ рис. 7.9. При этом верхнюю поверхность звукоизолирующего слоя выполняют из плит толщиной 5,5 мм, обладающих повышенной плотностью, прочностью и твердостью. Толщина звукоизолирующего и теплоизолирующего слоев назначается по расчету. Примеры расчетов приведены в Приложении 1.

В стыках примыкания полов со стенами рис. 7.7 применяют звукоизоляционные прокладки из плит ≪СОФТБОРД≫. Звукоизолирующие прокладки из плит ≪СОФТБОРД≫ также применяют при установке санитарно- технических кабин на перекрытие (рис. 7.10). Раскладка звукоизолирующих прокладок под днищем сантехкабины показана на рис. 7.11.
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Рис. 7.1 Применение плит “СОФТБОРД” в наливных полах.

По ж/б междуэтажному перекрытию
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Рис. 7.2 Применение плит “СОФТБОРД” в наливных полах.

По ж/б междуэтажному перекрытию
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Рис. 7.3 Применение плит “СОФТБОРД” с керамической плиткой.

По ж/б междуэтажному перекрытию
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Рис. 7.4 Применение плит “СОФТБОРД” в полах междуэтажного перекрытия
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Рис. 7.5 Применение плит “СОФТБОРД” в полах междуэтажного перекрытия

из многопустотных плит
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Рис. 7.6 Применение плит “СОФТБОРД” в полах по грунту
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Рис. 7.7 Применение плит “СОФТБОРД” в стыке конструкции пола со стенами
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[image: image23.emf]Рис. 7.8 Применение плит “СОФТБОРД” в перекрытиях над техподпольем
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Рис.7.9 Применение плит “СОФТБОРД” в полах междуэтажного перекрытия без стяжки
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Рис. 7.10 Звукоизоляция полов сантехкабины и коридора
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Рис. 7.11 Раскладка звукоизоляционного материала под сантехподдоном
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Рис. 7.12 Применение плит “СОФТБОРД” в бревенчатых зданиях по лагам

ПЕРЕГОРОДКИ

В настоящих технических решениях предлагается использование плит ≪СОФТБОРД≫ в перегородках на деревянном и металлическом каркасе из гнутых стальных профилей. Облицовочными материалами служат слои гипсоволокнистых или гипсокартонных листов. Разработаны технические решения перегородок, собираемых на строительной площадке (рис.8.3, 8.4, 8.5, 8.6) и перегородок в виде панелей, изготовляемых на заводе и монтируемых на строительной площадке (рис. 8.1, 8.2)

Для случая, когда необходимо повысить звукоизоляционные качества существующей перегородки, применяется техническое решение, представленное на рис. 8.7. Для улучшения звукоизоляции рекомендуется применение плит ≪СОФТБОРД≫ с пазогребневым соединением.

ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ И МЕЖКВАРТИРНЫЕ
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[image: image41.emf]Рис. 8.1 Вариант панельного решения стены (перегородки) с каркасом из стального профиля
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Рис. 8.2 Детали панелей с каркасом из стального профиля
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Рис. 8.3 Общий вид каркаса перегородки
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Рис. 8.4 Общий вид перегородки
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Рис. 8.5 Узел примыкания перегородки к полу
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Рис. 8.6 Узел примыкания сборно-разборных перегородок к потолку
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Рис. 8.7 Дополнительная звукоизоляция межквартирной перегородки


