МАЛОЭТАЖНЫЕ ДОМА

В малоэтажных домах нет ограничений на применение горючих материалов, в том числе плит ≪СОФТБОРД≫. В этой связи они могут быть использованы в любых конструкциях в качестве утеплителя либо звукоизолирующего материала.

На рис. 5.2 показано применение плит ≪СОФТБОРД≫ в наружных стенах дома из деревянных брусьев 150х150мм. Стены дома облицовывают снаружи на всю высоту плитами ≪СОФТБОРД≫ с их креплением к стенам гвоздями, шурупами или скобами. Для исключения сквозных зазоров между плитами их целесообразно установить в два слоя с применением пазогребневого соединения между плитами. Для удобства крепления наружной облицовки (сайдинг, обшивочная доска и др.) рекомендуется использовать плиты ≪СОФТБОРД≫ с деревянными планками (см. рис 2, 3)

В конструкции стен с воздушной прослойкой (вентилируемый фасад) следует предусмотреть снизу и вверху стен воздухозаборные и воздухоотводящие отверстия для обеспечения вентиляции воздушного зазора.
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Рис. 5.1 Применение плит “СОФТБОРД” в бревенчатых и брусчатых зданиях.

Фрагмент стены, облицованной кирпичом
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Рис. 5.2 Применение плит “СОФТБОРД” в бревенчатых и брусчатых

зданиях. Вертикальные сечения стены с облицовкой кирпичом
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Рис. 5.3 Применение плит “СОФТБОРД” в бревенчатых и брусчатых

зданиях. Фрагмент стены с облицовкой обшивочными досками
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Рис. 5.4 Применение плит “СОФТБОРД” в бревенчатых и брусчатых зданиях.

Сечения стен с облицовкой обшивочными досками
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Рис. 5.5 Применение плит “СОФТБОРД” в бревенчатых и брусчатых з

зданиях. Фрагмент фасада с покрытием штукатуркой
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Рис. 5.6 Применение плит “СОФТБОРД” в бревенчатых и брусчатых

зданиях. Сечения стен с тонкослойной штукатуркой
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Рис. 5.7 Применение плит “СОФТБОРД” в бревенчатых и брусчатых

зданиях. Бревенчатая стена, облицованная кирпичом. Деталь цоколя
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Рис. 5.8 Применение плит “СОФТБОРД” в бревенчатых и брусчатых зданиях.

Фрагмент фасада
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Рис. 5.9 Применение плит “СОФТБОРД”. Деталь карниза
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Рис. 5.10 Применение плит “СОФТБОРД” в деревянных панельных домах
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Рис. 5.11 Применение плит “СОФТБОРД” в деревянных панельных домах.

Горизонтальное и вертикальное сечение стены
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Рис. 5.12 Применение плит “СОФТБОРД” в деревянных каркасных домах
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Рис. 5.13 Применение плит “СОФТБОРД” в деревянных каркасных домах.

Горизонтальное и вертикальное сечение стены

МАНСАРДЫ

Мансардные кровли совмещают функции гидро-, звуко- и теплоизоляции. В связи с этим они должны иметь воздушную вентилируемую прослойку.

Выполнение верхнего слоя утеплителя из битумированной паропроницаемой плиты ≪СОФТБОРД≫ обеспечивает гидрозащиту утеплителя и эвакуацию паров влаги наружу. Такая конструкция предотвращает образование сосулек на крыше в период весеннего таяния снега. В летнее время она защищает кровлю и верхний этаж дома от перегрева.

Устройство кровли производится следующим образом. На опорный брус (мауэрлат) устанавливают стропила. Затем к ним снизу прибивается обрешетка из деревянных брусков 50х50мм. Она изнутри обшивается листами ГВЛВ. В клетки обрешетки закладывают плиты ≪СОФТБОРД≫. На них сверху укладывают между стропилами второй слой плит ≪СОФТБОРД≫. Торцы плит промазывают мастикой и плотно прижимают друг к другу и к стропилам. Образуя сплошной теплоизоляционный ковер. На стропила набивают обрешетку из деревянных брусков 40х40мм, на которую укладывают кровельное покрытие, например, металлочерепица. Конек утеплителя промазывают толстым слоем мастики.
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Рис. 6.1 Применение плит “СОФТБОРД” в мансардной кровле
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Рис. 6.2 Применение плит “СОФТБОРД” в мансардной кровле
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[image: image88.emf]Рис. 6.3 Применение плит “СОФТБОРД” в наружных стенах малоэтажных зданий.

Узел соединения с перекрытием


